i

E




Aok

S S R e

)

Une nouvelle génération de
moissonneuses-batteuses

conventionnelles

Pionnier dans le domaine de la
moisson et toujours a l'avant-garde
du progrés avec I'“Axial flow”,
CASE IH présente une nouvelle
génération de moissonneuses-
batteuses conventionnelles, les
DANIA 4500, 7200 et 8500.

Ces nouvelles machines sont le
fruit d’'une longue expérience
associée a lapplication des
technologies les plus modernes a
Findustrie du machinisme agricole.
Linvestissement important que

mettant surfemarché ces nouvelles
moissonneuses-batteuses.

Les DANIA 4500, 7200 et 8500
sont des machines de conception
européenne, susceptibles de
s’adapter aux divers types et
conditions de récoltes rencontres
de nos jours, en toutes régions,
mais, de plus, elles sont d'ores et
déja concues pour étre tout aussi
performantes dans les variétés de
céréales a haut rendement qui
apparaitront dans les années
futures, dans les récoltes appelées
a se développer de plus en plus
telles que soja, tournesol, etc... ainsi
que dans la récolte des semences
les plus diverses.

Les trois modéles sont équipés
de robustes moteurs VALMET dont
la puissance est respectivement de
101, 130 et 170 ch. lIs sont a méme
de répondre sans faiblir aux pointes
de puissance nécessaires pour se
jouer des difficultés telles que
nature du terrain, conditions de
récoltes défavorables, etc.

Les moissonneuses-batteuses
DANIA sont dotées de plate-formes
d’alimentation universelles offrant
les largeurs de coupe suivantes:
3,26 et 3,72 m pour la D 4500

3,72 et 4,34 m pour la D 7200

4,34 et 4,95 m pour la D 8500

La plate-forme d’alimentation
peut étre démontée trés facilement
en moins de 5 minutes pour adapter
un cueilleur de mais ou un pick-up.
C’est dire que les “DANIA” sont des
machines polyvalentes par
excellence.

Une attention particuliére a été
portée au niveau du confort, de la
sécurité et de la facilité de
conduite en faisant appel a
I'hydraulique et a I'électronique
pour tous les organes vitaux.

Découvrez dans les pages qui
suivent les points forts des
moissonneuses-batteuses DANIA et
prenez contact avec votre
concessionnaire CASE [H.







Plate-forme de coupe
a haut rendement

Battage efficace

La plate-forme de coupe de
type universel qui équipe les
moissonneuses-batteuses DANIA
permet de faire face a toutes les
variétés et a toutes les conditions
de récoltes : pailles longues ou
courtes, récoltes humides ou
versées, etc.

Dotée d'un profil spécial et d’une
suspension oléo-pneumatique, la
plate-forme effleure le sol sans
risque d’“avaler” de la terre, méme
dans les récoltes versées.

Le double fond,renforcé de
plaques d’acier a haute résistance,
procure rigidité, sécurité contre les
chocs et garantie contre l'usure. Les
doigts doubles au profil allongé ont
un grand pouvonr de peénétration.

En outre, la suppression des
chaines et des courroies évite les
enroulements de paille. Langle
d’'inclinaison des peignes peut étre
modifié¢ instantanément a I'aide d'un
simple levier.

La vis sans fin d’alimentation
est réglable en hauteur et munie de
doigts rétractables dont l'angle
d'attaque est également réglable.

Le batteur largement
dimensionné et a grande inertie, et
le contre-batteur trés enveloppant
contribuent a rendre la séparation
du grain et de la paille
particulierement efficace. Le régime
de la vitesse du batteur est
commandé hydrauliquement.

Les organes de battage sont
protégés par un bac a pierres gui
peut étre vidé trés facilement a
I'aide d'un levier situé sur le cote
droit de la machine.

La grande surface des
secoueurs permet d’obtenir une
bonne répartition et un bon
cheminement du produit dans la
machine et donc une alimentation
réguliére. La capacité des organes
de battage et de separation s'en

trouve accrue. La sensibilité aux
conditions d’humidité et aux
surcharges éventuelles est
également réduite. La capacité de
la machine est exploitée a 100 %.

L’adjonction d'équipements
supplémentaires sur les secoueurs
s’avére inutile et la machine
absorbe moins de puissance.

La vis de remplissage de la
trémie située au centre de celle-ci
assure un remplissage complet,
guelles que soient les graines
récoltées.

Controle des
otons en cours
de travail.

Rien n’est plus facile que de
controler les 6tons en cours de
travail. Une simple manette située
sur le coté droit du siege permet au
conducteur de visualiser la nature
et 'importance des 6tons sans
ralentir sa vitesse de travail, et de
modifier les reglages en
conséquence.




[I}AHMMQO el _mmém_ .




Cabine panoramique
Conduite
“du bout des doigts”

Le poste de conduite spacieux
situé au centre de la machine
domine véritablement la plate-
forme d’alimentation, offrant une
vision totale sur la barre de coupe
et la vis sans fin. Les modéles
D 7200 et D 8500 sont pourvus
d’'une colonne de direction
horizontale pour améliorer encore
la visibilité.

Le dégagement est total également
sur les cotés. Aussi bien a gauche
qu’a dr0|te a obstacle

droite du conducteur, laissant
'accessibilité entierement dégagée
sur le coté gauche.

Contrdle et
conduite “du
bout des doigts™.

Hormis les leviers de
commande, la console regroupe
tous les instruments de controle et
les commandes €électriques. Il suffit
d’appuyer sur un contacteur pour
mettre en marche ou arréter la

barre de coupe, les organes de
battage, ou la vis de vidange de la
trémie. A l'aide d'un seul levier, la
transmission hydrostatique permet
de moduler avec précision, et “en
douceur” la vitesse d’avancement
de la machine, en fonction de la
récolte a moissonner et de la nature
du terrain, en marche avant comme
en marche arriére. Pas d’'embrayage
et pas de changement de vitesse,

ni de freinage au pied. Si la conduite
aisée de la machine supprime les
“temps morts”, elle concourt aussi
et surtout & diminuer

considérablement la fatigue du
conducteur.




' "UNICONTROL”
(option sur
D 4500 et D 7200)

. Ij“unicontrol“ peut étre assimilé
a un ordinateur de bord qui assure
une double fonction de controle et
d’information. li surveille en
permanence le fonctionnement du
moteur et des principaux organes
de la machine sans la moindre =
intervention du conducteur. (Pas de
réglage ni d’'étalonnage).

: i(bourrages

et les pertes de temps
résultent, hantlse des agnc

sonore e falt entendre si ie reglme
des principaux arbres -
d’entrainement tombe au- dessous
d'un seuil critigue.
Si 'un des organes vitaux est en
cause (moteur, systéme

_zero)

_régime normal), la
- d'avancement, le niveau du
réservoir a combustible, le nombre

d’heures de travail effectuées et
d’hectares récoltés. (Totalisateu
compteur joumaher avec mise a




Systeme de nettoyage rotatlf
Un maximum de grain propre;

Une moissonneuse-batteuse ne
se juge pas uniquement sur son
rendement mais aussi sur la
propreté du grain récolté.

Sur les nouvelles moissonneuses-
batteuses conventionnelles

CASE IH, I'efficacité du nettoyage
est particulierement remarquable,
quelle que soit la récolte et les
conditions dans lesquelles elle
s'effectue.

Ce résultat a été atteint grace a la
grande surface des secoueurs et
des organes de nettoyage et a un
double systéme rotatif unique sur
le marché. La grande surface des
secoueurs facilite 'étalement et le
cheminement du prodwt La
séparation du grain et de la paille
s’en trouve grandement améliorée
et les grilles de nettoyage moins
chargees jouent leur role avec le
maximum d’ efflcacnte

rend superflue I'utilisation de tbles
d’'ébarbage.

Le conducteur a la faculté de
contrbler a tout moment la nature
des 6tons sans arréter le travail et
sans descendre de la machine, en
actionnant un levier sur le tableau
de bord. Il peut ainsi agir
instantanément en modifiant la
vitesse du ventilateur et I'orientation
des déflecteurs.

En fonction de la récolte
moissonnée, I'utilisateur a le choix
entre le double systéme de
nettoyage, I'un des deux seulement
(ébarbeur ou ventilation) ou la
neutralisation du systeme pour le
mais par exemple.

Un broyeur a couteaux mobiles,
disponible en option, permet un
broyage fin de la paille et un
épandage sur toute la largeur de
travail. Un seul homme suffit pour le
faire basculer a la position
“broyage”.

Fonds d’augets
amovibles

Les fonds d’augets situés sous
les vis sans fin et sous les élévateurs

sont amovibles afin de faciliter le
nettoyage. lls peuvent étre
remplacés par des fonds perforés w
dans le cas de récoltes telles que ’
les petits pois. |
Une large échelle permet ‘
d’accéder au poste de conduite. '
Elie est repliable vers 'avant pour |
les déplacements sur route. De i
[

méme, sur le coté droit, une échelle
coulissante permet d’effectuer sans
difficulté I'entretien du moteur.

Un tamis rotatif auto-nettoyant
situé devant le radiateur arréte les
poussiéres les plus fines contenues -
dans I'air ambiant. Il contribue a
améliorer le refroidissement et
donc le fonctionnement du moteur.

Une triple filtration de I'air
protege le moteur. Lair est d’abord
aspiré a travers un filtre cyclone
muni d’un bol a poussiére
transparent, puis un deuxiéme filtre
cyclone fermé et enfin un filtre sec
a élément interchangeable.

La simplicité de conception de
la machine rend l'accés aux
différents organes trés aisé.

Le recours a 'hydraulique et a
I'électronique simplifie & 'extréme
les opérations d’entretien.
L'entretien de routine se limite a
4 points de graissage sur la D 4500
et un seul sur les deux autres
modéles. Un seul réservoir d’huile
de 20 |. alimente tout le systéme
hydraulique.
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Caractéristiques

Barre de coupe, type attache rapide

Barre de coupe, type attache rapide

Largeur de coupe, cm 326 - 372 Largeur de coupe, cm 372 -434
Présélecteur électrohydraulique + Présélecteur électrohydraulique +
Régl. hydraul. des rabatteurs de haut en bas et d’avant en arr. + Régl. hydraul. des rabatteurs de haut en bas et d'avant en arr. +
Entrainement hydraul. des rabatteurs, vitesse de 0 a 50 tr/mn + Entrainement hydraul. des rabatteurs, vitesse de 0 a 50 tr/mn +
Batteur Batteur
Largeur, cm 112 Largeur, cm 140
Diamétre, cm 45 Diamétre, cm 45
Nbre de battes 6 Nbre de battes 6
Vitesse (tr/mn) 475 - 1450 Vitesse (tr/mn) 550 - 1500
Réglable hydrauliguement du poste de conduite — Réglable hydrauliquement du poste de conduite +
Contre-batteur Contre-batteur
Surface (cm?) 6200 Surface, (cm?) 7200
Surface avec peigne, cm? 9200 Surface avec peigne, cm?2 11000
Nbre de contre-battes 12 Nbre de contre-battes 12
Angle d'enveloppement 117° Angle d’enveloppement 1179
Secoueurs Secoueurs
Surface, m? 43 Surface, m2 5.4
Nombre 4 Nombre 5
Vitesse, tr/mn 220 Vitesse, tr/mn 216
Surface de séparation m?2 5,1 Surface de séparation m?2 6,4
Nettoyeur rotatif Nettoyeur rotatif
Avec ébarbeur et ventilateur a courant ascendant + Avec ébardeur et ventilateur & courant ascendant +
Retour des 6tons Retour des dtons
Echantillon des &tons visible du poste de conduite + Echantillon des dtons visible du poste de conduite +
Coffre de nettoyage Coffre de nettoyage
Surface de nettoyage, m?2 29 Surface de nettoyage, m? 3.7
Grilles Sug-ff%g%b’e Grilles 2 grilles réglables
Surface soumise au vent, m2 3,2 Surface soumise au vent, m2 4.1
Ventilateur Ventilateur
Régime du-ventilateur, tr/mm 700-1200 Hégime du ventilateur, tr/mn | 525-1130~_
Trémie Trémie |
Cdpacitd, (1) / 3200 Capacité, (1 ! 4200~
Pharé de trémie / / + Phare de trémie +
Indicateur de-remplissage | [ — Indicateur de rempl|ssage +
Vis de vidange \ k \ M'ﬁ;;’;‘ﬂ?qsdte'on Vis de vidange Mlﬁg;r;m?qsllj’gor]
Vitessg de décharge en seconde (approx,) |\ \ 90 Vitesse de décharge en se¢onde (approx.) 90
Hauteur dd/la vis de décharge, cm 1\ 837 Hauteur de la vis de|déchalge, cm 370 /
Moteur |1 Moteur
Type | VALMET I —~4cyl. Turbo Type : VALMET 6 cyl.
Puiss&nce,\ch DIN (kW) [ ] 101 (78~ Puissance, ch DIN (KW) 130 (96
Réseroir, (§ /] 180 Réservoir, (1) 200
T = 77 T ==
Type . Hydrostatique Type Hydrostatique
Feeinage [N Mécanique Freinage Mécanique
\\/‘iksse d'avancement km/h \ 0-22 Vitesse d’avancement km/h 0-22
} e Pneu
Roﬁes\mcfrfees\ 18.4/15-30 Roues motrices 18.4/15-30
Roues directrices 11.5/80-15 Roues directrices 12.5/80-18
Poste de conduite Poste de conduite
Cabine — Cabine -
Surveillance 3 témoins controle Surveillance Contréle élévateurs
élévateurs
Compteur d’heures + Compteur d’heures +
Indicateur de vitesse d’avancement + Indicateur de vitesse d’avancement +
Options Options
Cabine + Cabine +
UNICONTROL UNICONTROL +
Inverseur table hydraulique — Inverseur table hydraulique +
Releveurs d’épis + Releveurs d'épis +
Equipement petits pois + Equipement petit pois +
Fonds amovibles perforés et portes p. vis et élévateurs + Fonds amovibles perforés et portes p. vis et élévateurs +
Equipement mais + Equipement mais +
Broyeur de paille + Broyeur de paille +
Contrdleur de performance — Contrdleur de performance +
Roues motrices — Roues motrices 231-26
Air conditionné avec chauffage + (sans chauffage) Air conditionné avec chauffage +
Chariot de transport +




D 4500

Longueur (max.) m

A Avec plate-forme 9,30
B Machine de base
sans plate-forme 6,90
- Largeur (max.) m
Barre de coupe, type attache rapide C Avec plate-forme
Largeur de coupe, cm 434 - 495 vis de vidange pliée 3,72
Présélecteur électrohydraulique + D Avec plate-forme
Régl. hydraul. des rabatteurs de haut en bas et d’avant en arr. + vis de vidange déployée | 544
Entrainement hydraul. des rabatteurs, vitesse de 0 a 50 tr/mn + Machine de base
Batteur sans plate-forme 2,95
Largeur, cm 140 Hauteur (max.) m
Diamétre, cm 45 E Avec cabine, gyrophare,
Nbre de battes 6 filtre a a|r., etc. 3,65
Vitesse (tr/mn) 550 - 1500 F _iSans cabine
Réglable hydrauliqguement du poste de conduite + G _Hauteur de vidange 3,37
Contre-batteur Poids (approx.) kg
Surface (cm2) 7200 en ordre de marche 6430
Surface avec peigne, cm? 11000 Broyeur de paille 170
Nbre de contre-battes 12 : - : Cabine 150
Angle d'enveloppement 117° , i A L ;
s — A 1
Surface, m2 6,3
Nombre 5
Vitesse, tr/mn 216
Surface de séparation m?2 73
Nettoyeur rotatif
Avec ébarbeur et ventilateur & courant ascendant +
Retour des otons
Echantillon des 0tons visible du poste de conduite +
Coffre de nettoyage
Surface de nettoyage, m? 41
Grilles 2 grilles réglables
Surface soumise au vent, m2 4.4
Ventilateur
Régime duventilateur, tr/mn 525-1130 D 7?00
Trémie~
Capécite A / 5200 | Longueur (max;)m =
PHarede trémi i g A AVec plate-forme D7
; : b
ndigateur de refmplissage [ . Ho B gﬂcancsh;lnrllatg-eféjrarﬁee 5,X7
Vi de vidarbe \ \ \ ise en position
A hydraulique Largeur (max.) m ]
Vitesse dé décy{arge en seconde (@pprox.) \ \ \190 C Ayec plate-forme /A
auteur de la Yis de décharge, cm | 370 vis de vldange pliée 425
Moteur | [ 1 D Ayec plate-forme
Type : VALME'I\ ’ l GM vis de vidange déployée | 7,35
uissancd, ch BIN (kW) ] ] 170 (125) Machine de base
: , sans pl 3,20
F\eservotr,\(l) / / 280
S o 7 Hauteur (max.) m
Type_ ——\_Hydrostatique £ flresdreic ™™™ | 300
Freinage \ \__Hydraulique -
Vitesseavancement km/h \ 0-22 E_Shns.cabine -
P = G Hauteuf de vidange 3,70
Roues motrices 23.1/18-26 |_Poids (approx.) kg
Roues directrices—_____— 80-18 enordre de marche 7870
Poste de conduite Broyeur de paille 290
Standard avec vent. Cabine 240
Cabine 5 phares de travail,
siége Confort
Surveillance (UNICONTROL)
Compteur d’heures (UNICONTROL)
Indicateur de vitesse d’avancement (UNICONTROL)
Options
Cabine -
UNICONTROL =
Inverseur table hydraulique +
Releveurs d'épis +
Equipement petits pois +
Fonds amovibles perforés et portes p. vis et élévateurs +
Equipement mais +
Broyeur de paille +
Contrdleur de performance +
Roues motrices 28L -26 G
Air conditionné avec chauffage + D 8500
Chariot de transport +
Longueur (max.) m
A Avec plate-forme 9,84
B Machine de base
sans plate-forme 7.22
Largeur (max.) m -
C Avec plate-forme
vis de vidange pliée 5,47
D Avec plate-forme
vis de vidange déployée | 7,97
Machine de base
sans plate-forme 3,20
Hauteur (max.) m
E Avec cabine, gyrophare,
filtre a air, etc. 3,90
G Hauteur de vidange 3,70
Poids (approx.) kg
en ordre de marche 8830
Broyeur de paille 290
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Case International ayant pour objectif I'amélioration et le développement constants de ses fabrications, se réserve le droit de
modifier sans préavis les caractéristiques mentionnées dans la présente notice.

Les illustrations ne sont pas nécessairement conformes & I'équipement standard.
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