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Vier neve Grofsmeéihdrescher

Die Summe der
DEUTZ-FAHR-Erfalhrung.

Wir verzichten bewuBt darauf, Ihnen Experimente mit neuen Dresch- und Trenn-
systemen anzubieten. Denn Sie brauchen Sicherheit. Wir ziehen es vor, unseren klas-
sischen Mahdrescher auf allen Leistungsebenen gréBer, wuchtiger, schlagkraftiger
auszustatten. Denn Sie brauchen héhere Produktivitét. Wir fertigen in
System-Bauweise, in eingespieltem Produktionsablauf, mit modernster Technik.
Zu Ihrem Vorteil. Denn Sie brauchen mehr Wirtschaftlichkeit.

Die neue DEUTZ-FAHR-GroBméahdrescher-Reihe ist die Summe aller Erfahrung,
die wir in zigtausend Ernteeinsatzen gesammelt haben. Echte DEUTZ-FAHR-
Mahdrescher in Qualitat, Soliditat, Durchhaltevermédgen.

Zukunftstrachtige Neuheiten in Technologie,

Fahr- und Bedienungskomfort.

Hordenschittier mit
Steilstufe.

i o . Die Steilstufe bremst den StrohfluB,
schwindigkeit. Die breiten Schuttler

mit Hochleistungsbeldgen arbeiten
grindlich, trennen sauber, werden

~A\CThH auch mit gréBten Strohmengen fertig.
WockhtigaDreschtrommel: Gelungene }
scheafft bis zu 114.128 Anschidige/min. Siebkombination.
Eire-auBerat dcmlagkraftige 600-mm-Trommel mit hohem Durchzugs- Lamellensiebe oben, Rundlochsiebe
vermogen. Dazu ein langer, an Ein- und Ausgang separat verstellbarer Korb, unten — groB dimensioniert und alle
derdiedrormmel mit 119° umschlingt. Das ergibt fast einen Quadratmeter mit hohen Hangleitstegen unterteilt.
Korbabscheideflidche. Mehr als vergleichbare Mahdrescher. Erfolg: langer Stufenlos verstellbarer Druckwind
Dyth»zegréﬁerst grundliche Kornabscheidung bereits am Korb. aus zwei Axialgeblésen bestreicht

die Siebflache gleichmaBig, reinigt
auch Feinsamereien problemlos.
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Das Fléiichenleistungs-Schneidwerk. Grindlicher

Nachdrusch.
Tandemschnitt-Mahsystem: Lauft extrem ruhig, schneidet verstopfungsfrei Vergessene“ Ahrenspitzen werden
und sauber, braucht weniger Kraft und hélt nachweislich langer. von den Wurfschaufeln im Uberkehr-

elevator restlos ausgerieben und die
Korner direkt auf den Vorbereitungs-
boden geschickt. Ohne zusatzliche

Durch Planetenantrieb wird das Messer geradlinig gefihrt, die Kraft vibra-
tionsfrei Ubertragen und trotz hoher Schnittfrequenz groBe Laufruhe erreicht.
GleichméBiger Einzug selbst groBer Erntemengen wird durch die groB dimen- .

sionierte Einzugswalze mit hohen Schneckengéngen und gesteuerten Zinken E‘Zﬁ?ﬁgg e\zlr? g E ecvcgtht:%: RgCKﬁ_rb'
sichergestellt. Kommt es doch mal zu Verstopfungen, sorgt die Reversier- dFiie ch—Sg sterrven DEUTZ-FAHR
einrichtung schnell wieder fiir freie Bahn. Y '

~

Ein Arbeitsplatz, an dem alies stinmmt. Abtanken in @ ST P
80 Sekundernn.
Schlagkraft eines GroBmahdreschers souveran beherrschen. @® Entleerungsrohr mit 300mm™> |
@ Durch exklusiven Kabinen-Komfort: Durchmesser .
Mit vielfach verstellbarem Sessel, freier Rundumsicht durch getonte @ Geschlossene Obenen&lﬁe)@* 1 ¥
Scheiben, Vollklimatisierung. Sicherer Schutz vor Hitze, Staub, Larm und _ :
Vibrationen, ® Sfshlosor ReSEiRnKhegihp.e

@® Durch ergonomisch durchdachte Bedienung:
Alles logisch angeordnet und direkt in Reichweite, vom Kombihebel flir
Fahrgeschwindigkeit und Mahwerk bis zur Druckknopfbedienung fir elek-

So ladt man auch hohe W ep'bi§ i
die letzte Ecke voll, entleert dén riesi-

trisch gesteuerte Funktionen. EggtgglfgtgpnligzcggelIsteneer)dﬁgar F
@ Durch elektronische Uberwachung: *Ab M 35.80 .

Die DEUTZ-FAHR-agrotronic tiberwacht bis zu 21 Funktionen, meldet sich (C)DIV

optisch und akustisch und kontrolliert sich selbst durch Ruhestromprinzip.

Absolute Sicherheit und gréBte Entlastung fir den Fahrer. (C)>SIV

DIV




Technische Daten:

TYP M35.70 M35.80 M35.80 M36.10 M36.30
Hydromat | Hydromat | Hydromat
Schneidwerk
Schnittbreite m | 3,00-5,60 | 3,00-7,10 | 3,00-7,10 | 3,60-7,10 | 4,20-7,10
Mahwerkentlastung Druckspeicher @
einstellbare Federn ® [ o ®
Messerantrieb Uber Planetengetriebe [ ] ® [ ] [ ] [
6teilige Pick-up-Haspel mit hydraulischer Hohen- und elektr. Drehzahlverstellung [} [ ] ® @ ®
Horizontalverstellung hydraulisch o @ ®
Dreschtrommel/Dreschkorb
Trommeldurchmesser mm 600 600 600 600 600 .
Trommelbreite mm 1270 1270 1270 1521 1521
Antrieb Uber Triplerkette, verstellbar von 410-1220/min @
Antrieb Uber mechanischen Variator, vom Fahrerstand elektrisch verstellbar von 410-1220/min [ ] @ [} [}
Korbleisten 14 14 14 14 14
Abscheidefldche m2 0,82 0,82 0,82 0,98 0,98
Separate Einstellung von Korbein- und -ausgang vom Fahrerstand [} ® [} o ®
Schiittler
Horden/Stufen 5/5 5/5 5/5 6/5 6/5
Schitterflache m?2 5,25 5,25 5,25 6,27 7,10
Reinigung/Uberkehr
Axial-Druckwindgeblase [} [} @ ® [ ]
Gesamtsiebflache m2 3,84 3,84 3,84 4,64 4,64
Wurfelevatoren mit Reibeeinsatzen, links und rechts ® ® [ ] [ ] ®
Korntank
Inhalt 4400 5200 5200 5200 6300
Korndichtes Auslaufrohr, hydraulisch schwenkbar [} ® o [ ] [}
Entleerung injeder Pogtion o @ [ ) @ [}
Korntank—Fl']I!standsaﬁzeige, optischund akustisch @ o [ ] @
Luftgekiinlter DEUTZ-Dieselmotor Typ F6L 913 BF6L 913 | BF6L913 | BF6L 913 |BF6L913.C
Léistung kW [PS] | 89[121] | 110[150] | 110[150] | 125(170] | 144[195]
Kraftstofftank | 300 300 345 345 345
Anptrieb
Dreiganggetriebe mit Geschwindigkeitsregulierung 10-20 km/h [ ] [ ]
Hydrostat. Anfrieb mit Vorw&hlbereich fur stufenlose Geschwindigkeitsreguliering 0-20 km/h ® ® e
2ereifung
varn 18.4-30 AS10 PR L
18.4-30 AS 12 PR/(bis MM 4,20 pn) [ [ ] ®
23.1=26 AS12 PR (ab HM 4,80 m) ® ® ® @
hinten 10.5/80-18Tmpl., 8 PR [ ] [ ] [
12.5/80-18 Impl., 10 PR ® ®
DEUTZ-FAHR-agrotronic
mit Zentralinformator, optische u. akustische Uberwachung von wichtigen Funktionen ~ Anzahl 17 18 18 18 18
MaBe und Gewichte
Lange mit M&hwerk, ohne Halmteiler m 9,30 9,30 9,30 9,30 9,88
Breite ohne Mahwerk m 2,90 2,90 2,90 2,90 2,99
Hohe mit Kabine m 3,60 3,60 3,60 3,60 3,90
Spurbreite vorn m 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
hinten m 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Gewicht  mit Mahwerk 4,20 m ca. kg 7675 7775 7925 8675 9275

Wichtige Zusatzausriistungen

CommanderCab, Kompressor-Kiihlanlage, elektronische
Drehzahltiberwachung Grain Control, hydraul. Haspelhori-
zontalverstellung, Reversiereinrichtung fur Einzugsschnecke,
integrierte Strohhacksler, Dreschaggregate fir Mais und
Corn-Cob-Mix, Rapsmahwerk.

Die Abbildungen dieses Prospektes zeigen Ausriistungen, die fir den jeweiligen Einsatz maximal geeignet sind. Ob diese Ausrtstungen (z.B. Kabinenausstattung,
ReifengroBen usw.) zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehér gehéren, dafir ist ausschlieBlich die Preisliste des Handlers maBgebend. AuBerdem sind die
technischen Angaben insoweit unverbindlich als sich Anderungen aus technischen und kaufmannischen Grinden und den gesetzlichen Vorschriften ergeben

kénnen. Irgendwelche Anspriche kdnnen daraus nicht abgeleitet werden.
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