M hdrescher 925

Ein wirtschaftlicher Mahdrescher mit groBer Dreschleistung. S

Dieser Mahdrescher ist maBgeschneidert fir Schneid-
werke mit Arbeitsbreiten von 2,50
Sein John Deere-Dieselmotor |eister 38 kW (52 DIN
Damit hat er reichlich Kraft Ihfe Errjte sicher
einzubringen. Seine Dresch- Uund Reinigungsorgane
haben|die gleichen Abmessungen wie Modell 935.
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'Mahdrescher 925

Zwei bewdhrte Universal-Schneidwerke. garantiert sauberste Getreide. Die Drehzahl des Drehzahl 150 U/min.
Mit Arbeitsbreiten von 2,50 m und 2,65 m. Beide maB- starken Druckwindgeblases ist von 325 bis Hub 150 mm
geschneidert flr diesen Mahdrescher. Die Quer- 1080 U/min. stufenlos verstellbar. Schittler-Flache 2,29 m2
forderschnecke lauft besonders leise, ist dauerge- Abscheide-Flache 2,83 m2
schmiert und hat Einzugsfinger, die in Kunststoff- ini

Fuhrungen laufen. Der Schwingmesserantrieb TeChnISChe Daten (R)%lg:ss}il:;tl)g_':]é(:he (mit

garantiert einen schnellen, sauberen Schnitt. Er (Anderungen vorbehalten) Verlangerung) 0,98 m2

JOHN DEERE

arbeitet ohne Messerspiel verstopfungsfrei.

John Deere-Diesel,

Dreschtrommel mit-groBem Durciimesse

Zylinder-4 Takt, kopfge

Untersieb-Flache
Fingersieb-Flache

Ausschlaggebend fur die Dreschleistunig ist'das
Verhaltris yon Dreschtrommel, Dreschkork und
Strohleittrommel unddie Abmessungen dieser
Orggne/Vergleichen Sie—zumBeispiel nur den
Dre'schirommel-Durchmesser des 925.:mit de
anderen Mahdrescher. 61 cm sprechen fiir sich wgrk
selbsi. Denn groBe Abmessungen bedeuten, da rbe|tsbre &R
weniger Motorkraft verbraucht wird. Dafiir bekormmen Schnitthdhe
Sie aber mehi Dreschleistung.

Lange Strohschiittler - hohe Reinigungsleistung.
Dig langen Strohschittler mit vier hohen Fallstufe

uerte Ventile, wasser|

g 8 kW (52 DIN/PS).
enge Kraftstofftank 105 Liter

2,50 m; 2,65 m

1920 Hube/min.

Haspel-Durchmesse m
Haspel-Drehzahl einstellbar von 21 bis

von minus 12 cm bis plus
90 cm, hydraulisch regelbar

Gesamtreinigungsflache
Geblase-Durchmesser
Geblase-Drehzahl, stufen

58 cm

los verstellbar von 325-1080 U/min.
Korntank

Inhalt max. 1760 Liter
Entladezeit ca. 60 Sekunden

Getriebe
Anzahl der Gange
Geschwindigkeit

3 Vorwarts, 1 Rickwartsgang

fiir. daB d troh Kra 4 Uttal vorwarts von 1-19,2 km/h
S0EIEN Callnas casg ok diaelger Auogesty il 55 U/min. (serienmaBig Geschwindigkeit
wird.\Das gegenlaufige Kurzstroh- und Kérnefsieb tellbar von 13 bis S warior b 7-7.4 km/h
: /min. {(wahlweise) .
Reifen
_félﬁ?éﬁzggbare” Bereifung vorn 16,9/14-24 8 PR
Schwinamesser Bereifung hinten 7,5-16 6 PR
g Radstand 321 cm
Dreschtromme —
Durchmesser 81 cm Lenkung hydros ? isc
Breite 78 cm Bremsen hydra}ullsche, nasse
Drehzahl durch Kettenradwechsel Scheibenbremsen
einstellbar(Standard: 960 U/min) Handbremse
Anzahl der Schlagleisten 8 Abmessungen mit Schneidwerk
Dreschkorb Lange 7,80 m
Anzahl der Korbleisten 14 Breite 3,00 m
Korbflache 0,46 cm?2 Héhe _ 3,04 m
Breite 78 ¢cm Gewncrgjt rmtk
: e = Strohschiittler Schneidwer 3995 kg
AuBergewohnl;che R’undumsrchf vom Fahrerstand Anzahl der Horden-
{ibersichtlich angecrdnete Bedfenungsorgane, schiittler 3 Je nach Verkaufsland kann das Angebot variieren.
stufenlos verstelibare Lenkséule — das ist auBer- Fallstufen 4 Wenn Sie mehr lber den Mahdrescher 925 wissen
gewdhnlicher Fahrkomfort! Lange 2,94 m méchten, dann besuchen Sie lhren John Deere-Handler.
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