Mzhdrescher 935

Wirtschaftlich in Anschaffung und Unterhalt.Mit hoher Arbeitsleistung.
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Mahdrescher 935

Bewahrte Universal-Schneidwerke. 1

John Deere-Universal-Schneidwerke sind maBge- TeChnISChe Daten
schneidert fir jeden Einsatz. Denn sie schneiden (Anderungen vorbehalten)

sauber und exakt. Das haben sie in jahrelangem
Einsatz immer wieder aufs Neue bewiesen. Die Motor
Haspel mit groBem Durchmesser laBt sich vom Typ
Fahrerstand aus von 21 bis 55 U/min. verstellen.

Die Querforderschnecke lauft ruhig und ist dauer-

geschmiert. Die Einzugsfinger laufen in Kunststoff-

4 Zylinder-4 Takt,

wassergekuhlt

John Deere-Diesel

kopfgesteuerte Ventile,

JOHN DEERE
Reinigung
Obersieb-Flache
(mit Verlangerung) 0,98 m?
Untersieb-Flache 0,72 mz2
Fingersieb-Flache 0,16 m?

Gesamtreinigungsflache 1,86 m?
Geblase-Durchmesser 58 cm
Geblase-Drehzahl,

stufenlos verstellbar von 325-1080 U/min.

0 Leistun 50 kW (68 DIN-PS
TR Filimes go-iafls 708 Liter : Korntank
Dreschtrommelimit groBem Durchmesser. Inhalt 1760 Liter
Die groBenAbmessurigen derBreschiremmel und Entladezeit ca. 60 Sekunden
des Dreschkorbes sind verantwortlichilr dig hohe 65 m; 3,70 m
Ausdrdschiéistung. Der Durchmesser dex Dresch- s vol minus 12 ¢m bis plus Getriebe
tro el/betragt 61 erm. Das bedeutet; Hohere 96-tm, hydraulisch regelbar. Anzahl der Gédnge 3vorwérts, 1 rickwért
Kornalyscheidung bei weniger Kraftverbrauch. indigkeit 1020 Hibe/min. Geschwindigkeit
aAngé Strohschiittier - hohe Reinigungsleisting, Haspel-Durchmesser  1,10m ) vorwéirts: von 1+19,2 km/h
ande Strohgchuttler mit vier hohen Fallstufen einstellbar von 21 bis. Geschwindigkeit
sorgen dafiif, daB das Stroh besonders kréftig 55 U/min. (serienmaBig) rlckwarts von 2[-74 kmih
ausgeschiittelt wird. Das gegenlaufige Kurzstroh- uhd einstellbar von 13 bis Reifen
ornersieb liefert sauberstes Getreide. Die Drehzahl _ U/min. (wahlweise) B EFE AN G 16.9/14-24 8 or
des|starken Druckwindgeblases ist von 325 bis Haspel-AntrieD uber verstellbaren ng:fﬂgg P FE P
1080 U/min. stufehlos verstellbar. , V-Keilriemen Eadatnnd 321 cm
Messer-Antrieb ingmesser adstan 4
AyBergewodhnliche Rundumsicht vond Fahrerstand. .
Ubersishtlich angeordnete Bedienungsorgane. Lenkung hydrostatisch
[ 78 ¢ m Bremsen
[ Typ hydraulische, nasse
[ 500-1100 U/min :
_ tufenlos regelbar Sgheibenbremsen
AnZahl der Schiaglei o Abmessungen mit Schrneidwerk
Dreschkorb .
Anzahl der Korbleisten 14 Lan_ge ;gg m
Korbflache 0,46 m? Breite ol
Breite 78 cm Hohe Oe-m
Gewicht mit 2,65 m-
Strohschiittler Schneidwerk 4050 kg
Anzahl der Horden-
schiittler 3
Fallstufen 4
{ Lange 294m Je nach Verkaufsland kann das Angebot variieren,
- Drehzahl 150 U/min. Wenn Sie mehr liber den M#hdrescher 935 wissen
Stufenlos verstellbare Lenksaule - das ist auBer- Hub ) 150 mm mdchten, dann besuchen Sie lhren John Deere-
gewdhnlicher Fahrkomfort! Schiittler-Flache 2,29 m2 Handler.
Abscheide-Flache 2,83 m?
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