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Fendt-Madhdrescher der P-Baureihe -
Technologie fiir hochsten Durchsatz

Die neuen Fendt-Méahdrescher der P-Baureihe sind mit dem einmaligen Acht-
Schiittler-System ausgeriistet. Zusammen mit dem sehr effizienten und scho-
nenden Druschsystem bieten diese Mahdrescher eine hohe Durchsatzleistung in
den unterschiedlichsten Bestdnden und bei verschiedensten Erntebedingungen.
Gleichzeitig liefert das Drusch- und Reinigunssystem auBBerordentlich sauberes
Korn bei niedrigem Kraftbedarf und Kraftstoffverbrauch.

Fendt-Mahdrescher:
Ein weiteres Symbol fiir die Dynamik und Stédrke der Marke Fendt.
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Uberragende Ausstattung, Leistung und
Arbeitsqualitét fiir Profis

Die Fendt-Mahdrescher entsprechen den An-
forderungen professioneller Landwirte und
Lohnunternehmer - schnelles und flexibles
Arbeiten sowie hochste Qualitat. Zudem
garantieren die Fendt-Vertriebspartner einen
hervorragenden Service auf Fendt Niveau;
das bedeutet héchste Einsatzsicherheit und
Auslastung.
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 Powerflow-Schneidwerk
fiir gleichmaBige
Zufiihrung unter allen
Erntebedingungen.
Erspart den Rapstisch.

» Ergonomische
Bedienung liber das
Fieldstar-Terminal

« 8-Schiittler-Technologie
fiir hochsten Durchsatz

¢ 1,68 m breite Dresch-
trommel mit hoher
Schwungmasse

8370P / 8370P AL
8400P / 8400P AL

378 PS 278 kW
413 PS 304 kW

n Niveau

ungshécksle)




Technische Daten

Serien- und Zusatzausstattung

@ Serienausstattung
O Zusatzausstattung
Schneidwerk Kabine
Schneidwerkbreite (m) Powerflow 6,80 6.80 R
Schneidwerkbreite (m) Powerflow auf Wunsch 7,70/9,20 7,70/9,20 Multlfunktlons_hebel s : :
Haspelantrieb hydraulisch hydraulisch i Cstar Sorcib mationssystem)
Reveisi hydraglisch hydraulisch Fieldstar-Ertragsmessgerét O o
EVERIENg JoTauTae e GPS und Ertragskartierung @] O
Feuchtigkeitssensor @] [}
Dreschwerk D7 P PS
Dreschwerkbreite (nm) 1680 1580 Fendt-Komfortsitz luftgefedert ® ®
Dreschtrommeldurchmesser (mm) 600 600 Pendt- Beishersits S PS
Dreschkorbﬂache szl 118 1.18 Lenksaule in Hohe und Neigung verstellbar ® [ ]
Zentrifugalabscheider Durchmesser (mm) 500 500 Klimaanlage ® ®
Abscheidefléche Zentrifugalabscheider (m?) 10 10 Heizung ® ®
Strohschiitrler Anzahl | 8 8 8 Arbeitsscheinwerfer vorne [ J [ J
Strohschittler Flache (m?) 74 74 2 zusitzliche Arbeitsscheinwerfer (Stoppellicht) vorn o @)
. 2 Scheinwerfer hinten [ ] ®
Reinigung Riickspiegel elektrisch verstellbar ® o
Gesamtsiebflache (m?) 53 53
Doppelte Fallstufe, druckwindbeliiftet [ ] [ ] Schneidwerk
Herausnehmbarer Vorbereitungsboden ® (] Auto-Level Regelung Schneidwerk L] [ ]
Gebléseverstellung elektrisch elektrisch Schnitthghenautomatik @ ®
Separater Uberkehrdrescher ® Absenkautomatik ® [ J
Auflagedruckiegek = [ ]
Korntank Nspelautomitlk [} ®
Inhalt (1) ppler linke Seite [ ]
Entlee; ulische Reversiereinrichtung ® o
U Ahrenheber ® ®
ektrische Rapsmesser O O
Automatische Anhéngekupplung O O
Winde fiir Schneidwerkswagen O O
Dreschwerk
Dreschkorbverstellung elektrisch o ®
tant-Flow Grenzlastregelung o e
Sepa¥ater Uberkehrdrescher o ()
Uberkdhranzeiger @) o
Doppelte Schlagleisten [ ) [ )
ng
REEAES High-Flow-System o [ ]
integriert,
Beliiftung Beliiftungsanlage mit Geblase im b 4 elte Fa_llstufe ro ® o
Klimaautomati dl|alg_eblase,l zw{elgellellt . : :
Heizung . Spritztuch, hohenverstellbar [ ] [ ]
. Rundlochsieb, 2,5 mm oder 5 mm (Raps) o] ]
MaBe und Gewichte N .
Hahe (Transportstellung) (mm) 3950 3950 Hektrische Siebverstellung o ®
Lange (ohne Schneidwerk) (mm) 8600 8600 Korntank
Obenentl o °
[}
Probeentnahme vom Fahrerstand aus @ [ ]
Komtankfilllstandsanzeige, optisch u. akustisch ~ @
[ ]
Innenbeleuchtung ® [ ]
Hacksler
Strohhacksler o [
108 gezahnte Messer ® [
Elektrisch verstellbare Verteilerfliigel o o
Die Angaben {iber Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, MaBe und Gewichte, Kraft- Hydraulischer Spreuverteiler O o
stoffverbrauch und Betnebskosten'der Fah.rzegge ent?prec'hen den zum Zeltpun_!(t der Auto Level Mihdrescher
Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie kdnnen sich bis zum Fahrzeugkauf &ndern. Fahrwerks-Hangausgleich (e) o
Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern iiber etwaige Anderungen informieren. B
Allrad O O
Vertretung H Uberwachung und Diagnose
Uberwachung samtlicher Funktionen iiber Fieldstar [ ] ®
Fehlerdiagnose tiber Can-Bus Elektronik [ ] [ ]
Sonstige Ausriistung
Mais (] w O
Erbsen (6] ]
Sonnenblumen O @]
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