NEW HOLLAND

TX-Mahdrescher
Modelle TX30, TX32, TX34 und TX36

NEW HOLLAND




Hgstteknologi.

TX mejetaerskere

Kan fas med selvoprettende
eller fast soldkasse

Til bakket terreen tilbydes alle
modeller, inklusive den splinter-
nye TX30, med den enestdende
New Holland selvoprettende sold-
kasse. Det giver foreren mulighed
for at holde en hgj fremdriftshas-
tighed pa stejle skraninger uden at
spilde korn.

Selvoprettende vil sige, at under-
bleeseren, der har en fuld maskin-
bredde, totrins trappesoldet samt
over- og undersoldet automatisk
bibeholder vandret stilling pé
skraninger med-stigninger indtil
17%.Derved forhindres, sammen-
hobping nederst pd soldene samt
spild af korn.

Til mejetzerskning pd flade
marker leveres TX32, TX34
og TX36 med fastsoldkasseé. Disse
maodelleref stort set identiske
med de selvoprettende’ modeller,
bortset fra denfaste soldkasse.

Spar tid og korn

Uanset hvilken model man vaelger,
kombinerer TX en lang rakke
egenskaber, der sger produktionen.
Egenskaber sisom ekstra store
halmvinde, der er synkroniseret
med terskecylindren ... ekstra
halmvinde bro ... halmrystere med
stor kapacitet ... roterende kerne-
udskiller ... og enestidende komfort
i forerkabinen.

Med henblik pi arbejde i mar-
ken har TX mejeteerskere kort
akselafstand og meget fin vaegtfor-
deling. Det giver hurtige vendinger
og stor manevredygtighed.

Og der er en ting til. Alle model-
lerne drives af motorer, der ver-
den over er kendt for deres
treekkraft, braendstofekonomi og
palidelighed. Fords turboladede
dieselmotorer.
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Den mellemstore TX34 er wdstyret med en

korntank pa 6.000 liter og en 6-cylindret,
twrboladet Ford dieselmotor-med 135 kW
(183 DIN hk). Man kan velge en
selvoprettende eller fast soldkasse, og
hydrostatisk fremdrift eller mekanisk
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Den helt nye TX30 mejeteersker med
selvoprettende soldkasse er den mindste af
de fire modeller, men p.g.q. sin fremragende
teknologt har den meget stor hostekapacitet,
TX30 har en korntank, der kan rumme
48301 korn, og en 140 DIN hk turboladet
Ford 6-cylindret dieselmotor. Modellen
leveres med hydrostatisk eller mehanisk
Sfremdrift. Skeevebredden varierer fra

12 fod til 17 fod.

Model TX32 har en 6-cylindret, turboladet

Ford dieselmotor med 114 RW
(155 DIN hk). Hvadenten man velger

den selvopretiende eller den faste soldhasse,
Jfds TX 32'even med mekanisk fremdrift——|
1 forbindelse med den faste soldk,
leveres desuden hydrostatisk fremdrift.
Skarebredderne ligger fra 13 fod il 15 fod.
TX32 har en korntank pd 5.600 liter.

Gl

Den storste TX mejelersker er model TX36.
Den drives af den 6-cylindrede, turboladede
Ford dieselmotor med 176 kW

(240 DIN hk). Som standardudstyr leveres
hydrostatisk fremdrift, og TX36 kan bestilles
med fast eller selvoprettende soldkasse. Tre
skeerebredder fra 17 fod til 24 fod. Korntank-
ens kapacitet er 7.700 liter.
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Specifikationer

TX30

Skaerebord

Skeerebredde: 12 fod - 13 fod - 15 fod - 17 fod.

Slacbesko i hele skzerebordets bredde beskytter
undersiden.

Automatisk skaerebordsudligning og automatisk
stubhejderegulering (ekstraudstyr).

Reservekniv i holder pa skeerebord.

Indferingstromle

Tillbagegaende indferingspigge i fuld bredde.

Vendegear: Standardudstyr, mekanisk starter,
mekanisk drev.

Vinde

Diameter: 1,07 m.

Hurtig indstilling af vindetzndernes ar-
bejdsvinkel.

Elektrisk regulering af vindehastigheden fra
farersaedet.

Hydraulisk vandret regulering (standardudstyr).

Halmelevator

Universalkonstruktion til alle afgrader.
Antal kaeder: 3.

Antal medhringere: 52,

Medbringere konstrueret af specialstal.

Taerskecylinder

Diam 60 m.

Bred ,04 m.

Anlal slagler: 8

Hastighedsomride: 385- 1.740 omdr/min.

Krybegear (il sarte afgroder (ekstraudstyr):
190 - 560 omide/min.

Llektrisk hastighedsregulering fra forersadet.
Omdrejningskontrolinstrument\mexl
digitalvisning ved forersadet.

Bro

Antal brolister: 13.

Omslutningsvinkel: 101 grader.

Bredde: 1,057 m,

Broareal: 0,5773 m?,

Indstilling: 12 stillinger, mekamsk indstilling fra
farersasdet. Fast indstilling il majs mulig.

Finjuslering pa gevindbolte og -metrikker i
ophanget.

Broblendeplader: 2-stk. der kan justeres
uafhangigt udefra (2-trins operation).

Stenfzlde: Heengslet, kan aftages uden veerktoj
for inspektion af renseri og bro.

Halmvinde
Tromletype med 5 vinger, stilbare afstrygere.
Hastighed: 2/3 af teerskecylinderens,
256 - 760 omdr/min.
Diameter: 0,61 m.
Areal af tilherende bro: 0,4012 m?.

Roterende kerneudskiller
Bredde: 1,057 m.

Diameter: 0,605 m.

Antal pigge: 5x50g 5x 6.
Hastighed: 760 eller 400 omdr/min.
Areal af tilharende bro: 0,5225 m2,
Rive bag tilherende bro: 0,1438 m2.

Halmrystere

Antal rystekasser: 4.
Rysteareal ialt: 341 m?.
Akselhastighed: 220 omdr/min.

Retursystem

Bundsnegl med 1 rotortacrsker; cen trans-
portsnegl og udkaster i venstre side.

Rotorteerskerhastighed: 600 omdr/min.

Sikkerhed: Fjederbelastel sikkerhedskobling.

Kornelevator
Kornelevator med gummimedbringere og
centralfyldning af tanken.

TX30
Korntank
Rumindhold: 4.930 liter.
Inspektionslem.

Tyldemelder (ekstraudstyr).

Renseri

Selvoprettende soldkasse: automatisk
selvopretning pa sidehzld indtil 17 pet.

Elksklusivt for-rensesystem.

Modsat bevegelse af over- og undersold.

Areal af trappesold: 0,169 m2,

Areal af for-renssystem: 0,169 m2

Areal af oversold: 1,54 m2,

Areal af undersold: 1,54 m2.

Areal af rist p& oversold: 0,154 m=

Graepel soldforleengelse: 0,159 m2,

Totalt soldareal med luftindblaesning: 3,736 mZ2.

Underblaeser
Antal vinger: 6.
Hastighedsomrade: justerbar fra 500 til
950 omdr/min.
“To blaeseribninger med ekstra luftindtag for oven.
Hastighedsindstilling: elektrisk [ra forerseedet.

Aftemmesnegl

Helt lukket, direkte stramning; hydraulikaktive-
ring, temmer i alle stillinger:

Kapacitet: 72 liter/sekund.

Motor
Tord 666 HT: 4-takts diesel, 103 kW {140 hk) ved
2.500 omdr/min\

Brandstoftank
Rumindhold: 350 liter.

Transmissioner
Mekanisk éiter hydrostatisk.

Gearkasse
4 hastigheder:

Daek
Drivhjul:  28Lx 26-12 PR-R1.
23,1/x 30-14 PR-R1.
305LR x/32-M18-167A8.
30,5L 5/32-12 PR-R1.
24,5 32-12 PR-R1.
23,1x 26-12 PR-R1.
Styrehjul: 11,2 x 24-R1-6 PR,
12,4 x 28-R1-6 PR.
16,0/70 x 20-10 PR-I1.
13,0/65 x 18-10 PR-F3.
16,0/70 x 20-10 PR-I3.

Hovedmal (med 23,1 x 26 drivhjulsdak)
Maximumhejde: 3,74 m.

Maximumbredde: 3,218 m.
Maximumlaengde med skarebord: 8,823 m.

Vaegt
TX 30 med selvoprettende soldkasse: 9.285 kg.
Standardudfersel med:

12 fod skazrebord.

23,1 x 26 drivhjulsdeck.

13,0/66 x 18 styrehjulsdeck.

30 kg braendstof.

Fast styreaksel.

I'grerkabine.

TX32

Skzerebord

Skeerebredde: 13 fod - 15 fod.

Slasbesko 1 hele skarebordets bredde beskytter
undersiden.

Automatisk skeereberdsudlingning og automatisk
stubhgjderegulering (ckstraudstyr).

Reservekniv 1 holder pa skeerebord.

Indforingstromle

Tillbagegaende indferingspigge i fuld bredde.

Vendegear: Standardudstyr, mekanisk starter,
mekanisk drev.

Vinde
Diameter: 1,07 m.
Hurtig indstilling af vindetaendernes ar-

bejdsvinkel.
Elektrisk regulering af vindehastigheden fra
forersaedet.

Hydraulisk vandret regulering (standardudstyr).

Halmelevator

Universalkonstruktion til alle afgreder.
Antal keeder: 3.

Antal medbringere: 52.

Medbringere konstrueret af specialstal,

Tearskecylinder

Diameter: 0,60 m.

Bredde: 1,30 m.

Antal slagler: 8

Haslighedsomréade: 385 - 1.140 omdr/min.

Krybegear til sarte afgreder (ckstraudstyr):
190 - 560 omdr/min.

Elektrisk hastighedsregulering fra forersadet.

Omdrejningskontrolinstrument med
digitalvisning ved farersaedet.

Bro

Antal brolister: 13.

Omslutningsvinkel: 101 grader.

Bredde: 1,317 m.

Broareal: 0,72 m2.

Indstilling: 12 stillinger, mekanisk indstilling fra
[orersadet. Fast indstilling til majs mulig.

Finjustering pa gevindbolte bg -metrikker i
ophasnget.

Brobleendeplader: 2 stk. der kan justeres
uafhengigt udefra (2-trins operation).
Stenfzlde: Haengslet kan aftages uden veerkte]

for inspektion af renseri og bro.

Halmvinde
Tromletype med 5 vinger, stilbare afstrygere.
Hastighed: 2/3 af tasrskecylinderens,
256 - 760 omdr/min.
Diameter: 0,61 m,
Areal af tilherende bro: 0,500 m?.

Roterende kerneudskiller
Bredde: 1,317 m.

Diameter: 0,605 m.

Antal pigge: 10x 7.

Hastighed: 760 eller 400 omdr/min.
Areal af tilherende bro: 0,657 m2.
Rive bag tilherende bro: 0,1998 m2.

Halmrystere

Antal rystekasser: 5.
Rysteareal iall: 4,36 m2
Akselhastighed: 220 omdr/min.

Retursystem

Bundsnegl med 1 rotortarsker; een trans- -
portsnegl og udkaster i venstre side.

Rotorterskerhastighed: 600 omdr/min.

Sikkerhed: Fiederbelastet sikkerhedskobling.

Kornelevator
Kornelevator med gummimedbringere og
centralfyldning af tanken.



TX32
Korntank
Rumindhold: 5.600 liter.
Inspektionslem.

Fyldemelder (ekstraudstyr).

Renseri

Selvoprettende soldkasse: automatisk
selvopretning pé sideheeld indtil 17 pet, eller
fast soldkasse.

Eksklusivt for-rensesystem.

Modsat bevagelse af over- og undersold.

Areal af trappesold: 0,211 m2.

Areal af for-rensesystem: 0,211 m2,

Areal af oversold: 1,908 m2.

Areal af undersold: 1,908 m2,

Areal af rist pd oversold: 0,198 m2.

Graepel soldforlaengelse: 0,211 m2,

Totalt soldareal med luftindblasning: 4,4 m2

Underblaser
Antal vinger: 6.
Hastighedsomrade: Justerbar fra 480 til
950 omdr/min.
To bleeserdbninger med ekstra luftindtag for oven.
Hastighedsindstilling: elektrisk fra forerseedet.

Aftemmesnegl

Helt lukket, direkte stremning; hydraulikalktive-
ring, temmer 1 alle stillinger.

Kapatitet: 72 liter/'sekund.

Motor
Ford 666 HT, 4-takts-diesel, 114 kW {155 hk) ved
2.500°omdr/min.

Braerdstoftanlk
Rumindhoeld: 350 liter:

Transmissioner

Meltanisk eller hydrostatisk pd udfersler njed
fast spldkasse.

Mekanisk pa udfersler med’selvoprettende
soldkasse.

Gearkasse
4 hastigheder.

Dack
Drivhjul: 20,8 x 34-14 PRR1.

23,1 x 30-14 PR-R1.

30,5LR x 32-M18-167A8.
30,5Lx 32-12 PR-R1.

24,5 x 32-12 PR-R1.

23,1 x 26-12 PR-R1 (standard.)
11,2 x 24-R1-6 PR.

12,4 x 28-R1-6 PR.

16,0/70 x 20-10 PR-I1.

13,0/65 x 18-10 PR-F3 (standard.)
16,0/70 x 20-10 PR-13.

Styrehjul:

Hovedmal (med 23,1 x 30 drivhjulsdaek)
Maximunihejde: 3,800 m.

Maximumbredde: 3,409 m.
Maximumlangde med skaerebord; 8,823 m.

Vaegt
TX 32 med selvoprettende soldkasse: 9.665 kg.
TX 32 med fast soldkasse: 9.375 ke.
Standardudfersel med:

15 fod skacrebord.

23,1 x 30 drivhjulsdeek.

13,0/65 % 18 styrehjulsdaek.

30 kg breendstof.

TFast styreaksel.

Forerkabine og air-condition.

TX34

Skeerebord

Skzerebredde: 13 fod-15 fod-17 fod.

Slacbesko i hele skeerebordets bredde beskytter
undersiden.

Automatisk skeerebordsudligning og automatisk
stubhgjderegulering (ekstraudstyr).

Reservekniv i holder pa skerebord.

Indferingstromle
Tilbagegiende indferingspigge i fuld bredde.

Vinde

Diameter: 1,07 m.

Hurtig indstilling af vindetzendernes ar-
bejdsvinkel.

Elektrisk regulering af vindehastigheden fra
forerseedet.

Hydraulisk vandret regulering (standardudstyr).

Halmelevator

Universallzonstruktion til alle afgrader.
Antal keeder: 3.

Antal medbringere: 52.

Medbringere konstrueret af specialstal.

Hydraulisk indferingsvendegear: Standardudstyr.

Taerskecylinder

Diameter: 0,60 m.

Bredde: 1,30 m.

Adital slagler: 8.

Hastigliedsomrade: 385 - 1.140 omdr/min.

Kryliegear til sarte afgreder (elistraudstyr):
190 - 560 omdr/min.

Elektrisk hastighedsregulering fra forersadet.

Omdrejningskontrolinstrument med
digitalvisning ved forersadet.

Bro

Antal brolister-13.

Omslutningsvinkel: 10tgrader)

Bredde: 1,317 m.

Broareal: 0,72 m?.

Indstilling: 12 stillinger, mekanisk indstilling fra
forersadet. Fast indstilling/til majs mulig.

Finjustering pa gevindbolte og/-metrikker i
ophanget.

Broblendeplader: 2 stk-der kan justeres
uafhangigt udefra (2-lrins operation).
Stenfaelde: Hzengslet, kan aftages uden varktoj

for inspektion af renseri og bro.

Halmvinde
Tromletype med 5 vinger, stilbare afstrygere.
Hastighed: 2/3 af teerskecylinderens,
256 - 760 omdr/min.
Diameter: 0,61 m.
Areal af tilherende bro: 0,500 m®

Roterende kerneudskiller
Bredde: 1,317 m.

Diameter: 0,605 m.

Antal pigge: 10x 7.

Hastighed: 760 eller 400 omdr/min.
Areal af tilhorende bro: 0,657 m?.
Rive bag tilherende bro: 0,1998 m?

Halmrystere

Antal rystekasser: 5.

Rysteareal ialt: 4,36 m?
Akselhastighed: 220 omdr/min.

Retursystem

Bundsnegl med 1 rotortzersker; een trans-
portsnegl og udkaster i venstre side.

Rotorterskerhastighed: 600 omdr/min.

Sikkerhed: Fjederbelastet sikkerhedskobling.

Kornelevator
Kornelevator med gummimedbringere og
centralfyldning af tanken.

TX34

Korntank

Rumindhold: 6.000 liter.
Inspektionslem.
Fyldemelder.

Renseri
Selvopretiende soldkasse: automatisk l
selyopretning pa sidehzeld indtil 17 pet, eller
fast soldkasse.
Eksklusivt for-rensesystem.
Modsat bevagelse af over- og undersold.

Areal af trappesold: 0,211 m?. 1
Areal af forrensesystem: 0,211 o,
Arcal af oversold: 1,908 m® i

Areal af undersold: 1,908 m®.

Areal af rist p& oversold: 0,198 m®.

Graepel soldforleengelse: 0,211 m?,

Totalt soldareal med underbleesning: 4,4 m*

Underbleser
Antal vinger: 6.
Hastighedsomride: justerbar fra 480 til
950 omdr/min.
To blwseribninger med ekstra luftindtag for oven.
Hastighedsindstilling: elekirisk fra forersaedet.

Afternmesnegl
Helt lukket, direkte stramning; hydraulikalktive- 1

ring, temmer i alle stillinger. ]
Kapacitet: 72 liter/sekund.

Motor |
Ford 678 HT, 4-takts diesel, 135 kW (183 hk) ved
2.800 omdr/min (Standard)l f
Ford 678 HTA, 4-takts diesel, 151 kW (205 hk) ved
2.500 omdr/min leveres som ekstraudstyr
i den hydrostatisk selvopretiende
udfersel.

Breendstoftank

Rumindheld; 350 liter.

Rumindhold; 450 liter, standardudstyr med |
205 hlk motor.

Transmissioner
Mekanisk eller hydrostatisk. |

Gearkasse
4 hastigheder.

Dak
Drivhjul: 20,8 x 34-14 PR-R1.
23,1 x 30-14 PRRL.
30,5LR x 32-M18.
30,5LR x 32-MICH.
30,5Lx 32-12 PR-R1.
24.5 x 32-12 PR-R1.
23,1 x 26-12 PR-R1L.
28L x 26-12 PR-R1 (standard).
Styrehjul: 11,2 x 24-R1-6 PR
12,4 x 28-R1-6 PR.
16,0/70 % 20-10 PR (standard).
13,0/65 x 18-10 PR.

Hovedmal {(med 23,1 x 30 drivhjulsdack)
Maximumhaijde: 3,800 m.
Maximumbredde: 3,409 m.
Maximumlzngde med skeerebord: 8,823 m.

Vaegt
TX 34 med selvoprettende soldkasse: 9.810 kg.
TX 34 med fast soldkasse: 9.508 kg.
Standardudfersel med:

15 fod skarebord.

23,1 x 30 drivhjulsdack.

13,0/65 x 18 styrehjulsdeek.

30 kg breendstof.

Fast styreaksel.

Forerkabine og air-condition.




TX36

Skaerebord

Skaerebredde: 17 fod-20 fod-24 fod.

Slacbesko i hele skaerebordets bredde beskytter
undersiden.

Automatisk skeerebordsudligning og automatisk
stubhejderegulering (ekstraudstyr).

Tvaeropheeng: Standardudstyr.

Reservekniv i holder péi skaerebord.

Indforingstromle
Tilbagegaende indleringspigge i fuld bredde.

Vinde

Diameter: 1,07 m.

Hurtig indstilling af vindetzendernes ar-
bejdsvinkel.

Elektrisk regulering af vindehastigheden fra
forersaedet.

Hydraulisk vandret regulering (standardudstyr).

Halmelevator

Universalkonstruktion til alle afgrader.
Antal keeder: 3.

Antal medbringere: 52.

Medbringere konstrueret af specialstal.

Hydraulisk indferingsvendegear: Standardudstyr.

uafhaenglg udefra (2-trins operation).
Stenfzelde: Heengslet, kan aftages uden veerktsj
for inspektion af renseri og bro.

Halmvinde
Tromletype med 5 vinger, stilbare afstrygere.
Hastighed: 2/3 af tzerskecylinderens,
256 - 760 omdr/min.
Diameter: 0,61 m.
Areal af tilherende bro: 0,5989 m?.

Roterende kerneudskiller
Bredde: 1,577 m.

Diameter: 0,605 m.

Antal pigge: 5x80g 5% 9.
Hastighed: 760 eller 400 omdr/min.
Areal af tilharende bro: (,7885 m%
Rive bag tilherende bro: 0,2397 m®.

Halmrystere

Antal rystekasser: 6.

Rysteareal ialt: 5,23 m*
Akselhastighed: 220 omdr/min.

Retursystem

Bundsnegl med 1 rolorizrsker; een trans-
portsnegl og udkaster i venstre side.

Rotorteerskerhastighed: 600 omdr/min.

Sikkerhed: Fiederbelastet sikkerhedskobling.

Kornelevator
Kornelevator med gummimedbringere og
centralfyldning afl tanken.

TX36

Komtank
Rumindhold: 7,700 liter.
Inspektionslem.
Fyldemelder.

Renseri

Selvoprettende soldkasse: automatisk
selvopretning pé sidehaeld indtil 17 pet, eller
fast soldkasse.

Eksklusivt forrensesystem.

Modsat beveaegelse af over- og undersold.

Areal af trappesold: 0,253 m®.

Areal af for-rensesystem: 0,253 nr’.

Areal al oversold: 2,284 n®.

Avreal af undersold: 2,284 m®.

Avreal af rist pd oversold: 0,237 m?

Graepel soldforlengelse: (0,253 m?

Totalt soldareal med underbleesning: 5,5 m?

Underblaeser

Antal vinger: 6.

Hastighedsomride: justerbar fra 480 il
850 omdr/min.

“To blezserabninger med ekstra luftindtag for oven.

Hastighedsindstilling: elektrisk fra forersadet.

Aftﬂmmesnegl

Transmission
Hydrostatisk.

30 5L x 32-12 PRR2-0.
Styrehjul: 11,2 x 24R1-6 PR.
12,4 x 28-R1-6 PR
16,0/70 x 20-10 PR (standard).
13,0/65 x 18-10 PR.

Hovedmal (med 23,1 x 30 drivhjulsdzak)
Maximumbhajde: 3,800 m.
Maximumbredde: 3,671 m.
Maximumlzngde med skarebord: 8,823 m.

Viegt
TX 36 med selvoprettende soldkasse: 10.570 kg.
TX 36 med fast soldkasse: 10.050 kg.
Standardudfersel med:

17 fod skeerebord.

23,1 x 30 drivhjulsceek.

13,0/65 x 18 styrehjulsdaek.

30 kg braendstof.

Justerbar styreaksel.

Farerkabine og air-condition.

Tveeropheng/indforingsvendegear.

&




Deres Ford New Holland
forhandler yder den bedste service

Den pélidelighed, der er indbygget
i New Hollands produkter, gar igen
hos vore forhandlere. De forstar
hver enkelt kundes behov og kan
anbefale det rigtige udstyr. De
har indgaende kendskab til pro-
dukterne og ved, hvor de kan fas,
da de har stor personlig erfaring i
at lese den enkelte landmands
problemer.

Mange har repraesenteret vore
produkter i generationer

Ford New Hollands verdensom-
spaendende forhandlerorganisation
omfatter over 5.000_uafthzengige

Ford New Holland forhandleren straber
efter at tilfredsstille hver enkelt kundes

seerlige behov

forhandlere og distributerer. Ford
New Holland forhandlerne feler, at
hver enkelt kunde er noget helt
specielt, og de ved at produkter

og service skal tilfredsstille lige net-
op denne kundes behov. For at

sikre dette, serger vi hvert ar for
tusinder af timers uddannelse af
forhandlernes personale pid Ford
New Holland kursuscentre verden

over.

Seerlige ressourcer til

seerlige behov

Ud over sin viden ligger Deres
forhandler inde med et stort lager
af kvalitetsreservedele, og han har
solid opbakning fra Ford
New Hollands mange computer-
styrede reservedelsdepoter, der
reagerer hurtigt og korrekt.

Lige meget hvilken reservedel,
De mangler, er den let tilgaengelig
og bliver korrekt monteret. In-
tet under, at si mange tilfredse
kunder stoler s& staerkt pa
New Holland forhandlere og det
firma, de reprasenterer.

De dele, du har brug for, kan normalt leveres

omgdende

Denne brochure er baseret pa et internatfonalt
salgskatalog. Det er muligt, at ilfustrationer og
tekst kan referere til specifikationer, som ikke er
* standard | Danmark, eller det undlader méske
nogle specifikationer, som kan findes i Danmaik.
Man bedes derfor venligst aitid kontakte Ford
Traktorforhandleren, som kan give helt ngiagtige
oplysninger om de enkelte traktorers udslyr. Ford
New Holland bestraeber sig til stadighed pa, at
forbedre sine produkier, og vi ma derfor forbe-
holde os ret til at foretage aendringer | sével
udstyr, som tekniske specifikationer og priser
uden varsel.
Data I dette heefte er baseret pa oplysninger. der
foreld ved redaktionens slulningjuli 1987.
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